Symbool:

Productgroep:

Type meter:
Meting:
Type meter:
Montage:

Mechanische
montage:

Soort gebruikt
display:

Display -parameters:

Teken-/ cijferhoogte:
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Productkaart MOD-TEMP104C

MOD-TEMP104C

Paneelmeters

Productparameters:

temperatuur
temperatuur
digitaal, montage

op paneel

schroeven, zuignap

LCD

3,5 cijfers

19mm

https://axiomet.eu/index.php/it/nl/product/axiomet/paneelmeters/mod-

templ04c¢/112650
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Meetbereik
temperatuur:

Meetnauwkeurigheid
temperatuur:

Maateenheid:
Samplesnelheid:
Sondelengte:
Kabellengte:
Voedingsbron:

Eigenschappen
meetinstrumenten:

Afmetingen (B x H x
D):

Massa met accu:
Batterij/ accu:

Temperatuurmeting
resolutie:

Bruto gewicht:
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Productkaart MOD-TEMP104C

-50...150°C

+1°C

°C, °F
1x/s

60mm

Im

batterij RO3 AAA 1,5V x1

accuverbruiksindicator, akoestisch signaal voor ingestelde
drempelwaarden MIN/MAX, MIN/MAX-functie, ON/OFF-knop,
rubberen zuignap op behuizing ter bevestiging, scherp
toelopende meetsonde met een lengte van 60mm,
waterdicht

67x35x20mm

459

batterij RO3 AAA 1,5V x1

0,1°C

Extra informatie

0,083 kg
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