
Simbol: AX-203N

Grupă produse: Contoare şi sonde cu clemă

Parametri produs

Tip aparat măs.: multifuncţional

Categorie aparat de
măsură: cu pensetă AC/DC, digital

Diametru max. ablu
măsurat: 30mm

Subtip afişaj utilizat: LCD

Parametri afișați: (4000)

Prelevare mostre: 2x/s

Interval măs. curent
DC: 40A, 400A

Interval măs. curent
AC: 40A, 400A

Fişă produs AX-203N

Pagină: 1  
https://axiomet.eu/index.php/it/ro/product/axiomet/contoare-si-sonde-cu-clem/ax-

203n/112618

https://axiomet.eu/index.php/it/ro/product/axiomet/contoare-si-sonde-cu-clem/ax-203n/112618
https://axiomet.eu/index.php/it/ro/product/axiomet/contoare-si-sonde-cu-clem/ax-203n/112618


Caracteristici aparate
de măsură:

funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie REL,
indicator depăşire interval măsurare, indicator nivel scăzut
baterii, modificare automată intervale, oprire automată

Acurateţe măs.
curent DC: ±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A

Lăţime bandă
măsurare curent AC: 50...400Hz

Acurateţe măs.
curent AC: ±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A

Interval măsurare
tens. DC: 400mV, 4V, 400V, 600V

Acurateţe măs. tens.
DC:

±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit)
@(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V

Interval măsurare
tens. AC: 4V, 40V, 400V, 600V

Acurateţe măs. tens.
AC: ±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V

Acurateţe măs.
rezistenţă:

±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ),
±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)

Lăţime bandă
măsurare tensiune
AC:

50...400Hz

Interval măsurare
rezistenţă: 0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ

Interval măsurare
capacitate: 4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF

Acurateţe măsurare
capacitate:

±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF,
±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
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Interval măsurare
frecvenţă: 10Hz...10kHz

Acurateţe măsurare
frecvenţă: ±(1,2%+2 digit)

Interval măsurare
temperatură: -20...760°C

Acurateţe măsurare
temperatură: ±3%

Coeficient umplere: 0,5...99%

Testare continuitate
circuit: semnal acustic, <50Ω

Testare diodă: 300µA

Dimensiuni: 198x66x36mm

Sursă de alimentare: baterie AAA 1,5V x2

Dotări standard: cabluri de măsurare

Măsurare: capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă,
rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC

Conform cu norma: CAT III 600V

Unitate de măsură: °C, °F

Informaţii suplimentare

Greutate brută: 0,48 kg
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