Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Meranie:

Druh pouzitého
displeja:

Presnost merania
teploty:

Presnost merania
vihkosti:

Rozsah merania
vlhkosti:

Produktova karta AX-DT100N

Temperature & Humidity
Data Logger

v

AX-DT100N

Merace environmentalnych velicin

Parametre produktu

zaznamnik Udajov
teploty, vihkosti

LCD
+0,5°C @(0°C...70°C), =1°C @(-30°C...0°C)
+3,5%

0...100% RH
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Produktova karta AX-DT100N

Rozsah merania

-40...70°C
teploty:

Standardna vybava: montazny drziak

Rozhranie: USB
Rozlisenie merania
0,1°C
teploty:
Zdroj napajania: batéria CR2450 3V x1
Jednotka merania: °C, °F
RozliSenie merania
. 0,1% RH
vihkosti:
Druh vyvodu: USB A vidlica

Vlastnosti meracich dlhy prevadzkovy Cas vdaka batérii so zivotnostou do 1

pristrojov: roka, indikator zaplnenia pamate, moznost nastavenia
datumu a Casu, programovatelné prahy alarmov MIN/MAX,
status pracovného rezimu: LED, ukazovatel nizkej drovne
nabitia batérii

Batéria / akumulator: nie je

Pamat merani: 20010

Softvér: v sUprave

Vzorkovacia Imin, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min,
frekvencia: 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 0,3 kg
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