Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ zkousSecky:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Meéreni:

Rozsah méreni napéti
AC:

(7)1

irka pasma pro
méreni napéti AC:

Rozsah méreni napéti
DC:

Stupen kryti:

Karta vyrobku AX-T901N

AX-T901N

Mérici pristroje a testery pro el. inst.

Parametry vyrobku

elektricka
diody LED
napéti AC, napéti DC

6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V
0...60Hz

6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V

P64

https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-

Stranka: 1

el-inst/ax-t901n/100460


https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t901n/100460
https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t901n/100460

Karta vyrobku AX-T901N

Vlastnosti méricich e . s
indikator polarity, test nizké impedance

pristroju:
Vneéjsi rozmeéry: 240x78x40mm
Hmotnost bez
. 2379
baterie:
Test proudovych
P y 30mA

chraniéu RCD:
Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,185 kg

https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-
Stranka: 2 el-inst/ax-t901n/100460
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