Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ zkousecky:

Druh pouzitého
zobrazovace:
Zobrazit parametry:
Méreni:

Vzorkovani:

Rozsah méreni napéti
AC:

Presnost meéreni
napéti AC:

(V)18

irka pasma pro
méreni napéti AC:

Karta vyrobku AX-T903N

AX-T903N

Mérici pristroje a testery pro el. inst.

Parametry vyrobku

elektricka
LCD

3,5 dCislice (1999)
napéti AC, napéti DC

3x/s

6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
+(1,5% + 5 digit)

0...60Hz

https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-

Stranka: 1

el-inst/ax-t903n/100460
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Karta vyrobku AX-T903N

Rozsah méreni napéti

DC: 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V

Presnost méreni

.y +(1% + 3 digit)
napeti DC:
Primarni proud: <2,5mA @ 690V DC, <3mA @ 690V AC

Test priuchodnosti
P akusticky signal, <300kQ

obvodu:

Doplinkové funkce: svitilna

Stupen kryti: IP64

Shoda s normou: CAT 111 1000V, EN 61010

Zdroj napajeni: baterie LRO3 AAA 1,5V x2

Vlastnosti méricich indikator napéti AC/DC, indikator nizkého napéti baterie,
pristroju: indikator polarity, test nizké impedance, zobrazeni sledu

fazi
Standardni vybaveni: mérici sSilry, pouzdro
Vnéjsi rozméry: 240x78x40mm

Hmotnost bez

237
baterie: 9

Baterie/akumulator: baterie LRO3 AAA 1,5V x2
Podsvétleni: ano

Bargraf: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,396 kg
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