Symbol:
Oznaceni vyrobce:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh meérice:

Rozsah méreni napéti
DC:

Presnost meéreni
napéti DC:

Montaz:
Mechanicka montaz:
Druh pouzitého

zobrazovace:

Stranka: 1

Karta vyrobku PAN.DM3DCV

PAN.DM3DCV
DM3DCV-DVO0.2

Panelové méfice
Parametry vyrobku

voltmetr
Cislicovy, instalacni

0...200mV

+0,5%

na panel

zacvaknuti

LED

https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-

dm3dcv/112650


https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-dm3dcv/112650
https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-dm3dcv/112650

Karta vyrobku PAN.DM3DCV

Zobrazit parametry: 3,5 Cislice

Vyska znaku: 14mm
Méreni: napéti DC
Vzorkovani: 2,5x/s
Vnitfni odpor: 100MQ
Odbér proudu: 60mA
Napajeci napéti: 5V DC
Rozmeéry montazniho

z y “ni 68x33mm
otvoru:
Rozmeéry (SiF. VS.

y (SIF. x vysS. s 72x35x15mm
hl.):
Hmotnost bez
329

baterie:

Vlastnosti méricich

pi"llstrojﬁ. indikétor pFeteéeni II:I-n

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,046 kg

https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-
Stranka: 2 dm3dcv/112650


https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-dm3dcv/112650
https://axiomet.eu/index.php/nl/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-dm3dcv/112650

