
Símbolo: MOD-TEMP104C

Grupo de producto: Medidores de panel

Especificaciones de producto

Tipo de medidor: temperatura

Medición: de temperatura

Tipo de medidor: digital, montaje

Montaje: para panel

Montaje mecánico: atornillable, ventosa

Clase de display
empleado: LCD

Mostrar parámetros: 3,5 dígitos

Altura de signo: 19mm

Campo de medición
de temperatura: -50...150°C
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Exactitud de
medición de
temperatura:

±1°C

Unidad de medición: °C, °F

Muestreo: 1x/s

Longitud de sonda: 60mm

Longitud del cable: 1m

Fuente de
alimentación: pila R03 AAA 1,5V x1

Propiedades de
herramientas de
medición:

botón ON/OFF, función MIN/MAX, impermeable, indicador
de baja carga de pilas, señalización acústica de valores de
umbral ajustados MIN/MAX, sonda de medición de longitud
60 mm afilada, ventosa de goma para fijación ubicada en
carcasa

Dimensiones (ancho
x alto x
profundidad):

67x35x20mm

Peso con pila: 45g

Batería / acumulador: pila R03 AAA 1,5V x1

Resolución de
medición de
temperatura:

0,1°C

Información adicional

Peso bruto: 0,083 kg
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