Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

RozliSenie displeja:
Vzorkovanie:

Meranie skutocnej
efektivnej hodnoty:

Rozsah merania
napatia DC:
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Produktova karta AX-8450B

AX-8450B

Digitalne multimetre

Parametre produktu

stolovy multimeter
LCD 4,5"

4,5 Cislice

480x320

65x/s

True RMS AC

50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
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Presnost merania
napatia DC:

Rozsah merania
napatia AC:

Presnost merania
napatia AC:

Rozsah merania
prudu DC:

Presnost merania
prudu DC:

Rozsah merania
prudu AC:

Presnost merania
prudu AC:

Rozsah merania
odporu:

Presnost merania
odporu:

Rozsah merania
kapacity:

Presnost merania
kapacity:

Rozsah merania
kmitoctu:

Presnost merania
kmitoctu:

Test diody:
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+(0,025% + 5% range)

500mV...750V

+(0,5% + 30% range)

0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A

+(0,15% + 20% range)

500pA, 0,5A, 5A, 10A

+(0,5% + 20% range)

500Q, 5kQ, 50kQ, 500kQ, 5MQ, 50MQ

+(0,1%+5% range)

50nF...50mF

+(2,5%+ 5% range)

10...60MHz

+(0,2% + 8% range)

3V
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Produktova karta AX-8450B

Meranie: frekvencie, kapacity, napatia AC, napatia DC, odporu (2-
vodicovy), odporu (4-vodicovy), pridu AC, prudu DC,
spojitosti, teploty

Rozhranie: RS232

Test prechodnosti
1kQ

obvodu:

Zhodné s normou: CAT Il 600V, CAT Il 1000V, EN 61010

Napajacie napatie: 90...240V AC

R Sir. yS.

ozmery (SIr. X V¥S. X 554110x295mm

hib.):

Vlastnosti meracich automatické prepinanie rozsahov, funkcia HOLD

pristrojov: (podrzanie Udaja zobrazovaca), funkcia MIN/MAX/AVG,
podporuju termoclanky typu: K, podporuju termoclanky
typu: PT100

Standardna vybava: krokodiliky 2 ks, meracie vodice (2 ks.), napajaci kabel,
poistka

Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 3,1kg
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