Karta vyrobku AX-8450B

Symbol: AX-8450B

Skupina vyrobku: Digitalni multimetry

Parametry vyrobku

Typ mériciho

el stolni multimetr

Druh pouzitého

. LCD 4,5"
zobrazovace:

Zobrazit parametry: 4,5 Cislice

Usporadani
> . 480x320
zobrazovace:
Vzorkovani: 65x/s
Meéreni skutecné
True RMS AC

efektivni hodnoty:

Rozsah méreni napéti

DC: 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
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Presnost meéreni
napéti DC:

Rozsah méreni napéti

AC:

Presnost meéreni
napéti AC:

Rozsah meéreni
proudu DC:

Presnost méreni
proudu DC:

Rozsah méreni
proudu AC:

Presnost meéreni
proudu AC:

Rozsah meéreni
odporu:

Presnost meéreni
odporu:

Rozsah meéreni
kapacity:

Presnost méreni
kapacity:

Rozsah meéreni
kmitoctu:

Presnost méreni
kmitoctu:

Test diody:

Stranka: 2

Karta vyrobku AX-8450B

+(0,025% + 5% range)

500mV...750V

+(0,5% + 30% range)

0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A

+(0,15% + 20% range)

500pA, 0,5A, 5A, 10A

+(0,5% + 20% range)

500Q, 5kQ, 50kQ, 500kQ, 5MQ, 50MQ

+(0,1%+5% range)

50nF...50mF

+(2,5%+ 5% range)

10...60MHz

+(0,2% + 8% range)

3V
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Karta vyrobku AX-8450B

Méreni: kapacity, kmitocCtu, napéti AC, napéti DC, odporu
(Ctyrdratové), odporu (dvoudratové), proud AC, proudu DC,
prichod. obvodu, teploty

Rozhrani: RS232

Test prichodnosti
1kQ

obvodu:

Shoda s normou: CAT Il 600V, CAT Il 1000V, EN 61010

Napajeci napéti: 90...240V AC

R = SiF. VS.

ozmery (SIF. x vys. s 235x110x295mm

hl.):

Vlastnosti méricich automatické prepinani rozsaht, funkce HOLD (podrzeni

pristroju: Udaje zobrazovace), funkce MIN/MAX/AVG, podporuji

termoclanky typu: K, podporuji termoclanky typu: PT100

v O

Standardni vybaveni: krokodylky 2 ks, méfici sntry (2 ks), napajeci kabel,
pojistka

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 3,1 kg

https://axiomet.eu/index.php/pl/cz/product/axiomet/digitalni-multimetry/ax-
Stranka: 3 8450b/112609


https://axiomet.eu/index.php/pl/cz/product/axiomet/digitalni-multimetry/ax-8450b/112609
https://axiomet.eu/index.php/pl/cz/product/axiomet/digitalni-multimetry/ax-8450b/112609

