Cikkszam:

Termék csoport:

Laboratdériumi
tapegység tipusa:

Fajta tapegység:

Csatornak szama:

Kimeneti fesziltség:

Kimeneti aram:
Tapfesziiltség:
Fajta kijelzo:

Fezslltség
stabilizacio:

Aram stabilizacio:

Termék lap AX-3005DS

ES-dI=]  AX-3005DS 0-30V 0-5A

AX-3005DS

Laboratériumi tapegységek

Termék paraméterek

standard

egycsatornas, impulzusos
1

0...30V DC

0...5A

230V AC

LCD
<1%+ 10mV

<1%+ 5mA
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Méromiiszer
tulajdonsagai:

Standard kivitel:
Védelem:
Méretek:

Feszultségliktetés
és zaj (szabalyozott
fesziltségre):

Parameéterek
megjelenitése:

Csatlakozok orszaga:

Brutté tomeg:

Termék lap AX-3005DS

durva és preciz fesziltség és aramerdsség érték valasztas,
egyidejl feszlltség és aram leolvasas, folyamatos
feszlltség és aramerdsség szabalyozas

mérdkabelek krokodilcsipeszekkel, tapkabel
tulterhelés védett OPP

85x160x205mm

<200mVpp

3 digit
Eurédpa

m 7

Tovabbi informacio

1,808 kg
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