Cikkszam:

Termék csoport:

Laboratdériumi
tapegység tipusa:

Fajta tapegység:

Csatornak szama:

Kimeneti fesziltség:

Kimeneti aram:
Tapfesziiltség:
Fajta kijelzo:

Fezslltség
stabilizacio:

Aram stabilizacio:

Termék lap AX-B6005S

AX-B60055 0-60V 0-5A
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POWER 5UPPLY

AX-B6005S

Laboratériumi tapegységek

Termék paraméterek

standard

egycsatornas
1

0...60V DC
0...5A

230V AC

LED
<0,3%+ 10mV

<0,1%+ 2,5mA

https://axiomet.eu/index.php/pl/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-
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Kimeneti
teljesitmény:

Méromliiszer
tulajdonsagai:

Standard kivitel:

Védelem:

Méretek:

Feszlltségliktetés
és zaj (szabalyozott
fesziltségre):

Paraméterek
megjelenitése:

Csatlakozok orszaga:

Brutté tomeg:

Termék lap AX-B6005S

300W

automatikus kikapcsolas, durva és preciz fesziltség és
aramerdsség érték valasztas, egyidejl feszultség és aram
leolvasds, folyamatos fesziltség és aramerdsség
szabalyozas, LiFePO4 akkumulatorokhoz, okos
hltésiranyitas, savas 6lomakkumulatorokhoz, USB C t6ltd
port, USB tolt6 port

tapkabel

tularam OCP, tulfesziltség védett OVP, tulmenegedés
ellen OTP, zarlat ellen védett SCP

295x130x210mm

<20mVrms, =200mVpp

4 digit
Eurépa

Y4

Tovabbi informacio

1,601 kg
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