Fisa produs AX-7530

Simbol: AX-7530

Grupa produse: Contoare pentru conditiile de mediu

Parametri produs

Tip aparat mas.: pirometru
Subtip afisaj utilizat: LCD

Interval masurare
temperatura fara -32...480°C
contact:

Acuratete masurare
temperatura fara +1,5%
contact:

Interval masurare
temperatura cu -50...1370°C
ajutorul sondei:
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Fisa produs AX-7530

Rezolutie masurare

temperatura fara 0,1°C
contact:
Rezolutie optica: 13:1

Valoare emisivitate: 0,1...1

Masurare: temperatura fara contact (IR)
Unitate de masura: °C, °F
Dimensiuni: 180x106x48mm

Greutate fara

250
baterie: g
Sursa de alimentare: Dbaterie 6F22 9V x1

Caracteristici aparate calcul diferenta intre temperaturi, dispozitiv punctare

de masura: laser, emisivitate reglabila, functie HOLD (pastrare
informatii afisate), functie MIN/MAX/MED, masurare
temperatura cu sau fara contact, oprire automata,
semnalizare acustica valori limita stabilite MIN/MAX

Dotari standard: husa, sonda de tip picatura, K
Baterie/acumulator: baterie 6F22 9V x1

Memoria de

. 20
masurare.:
lluminare: da
Informatii suplimentare
Greutate bruta: 0,351 kg
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