Termék lap AX-T903N

Cikkszam: AX-T903N

Termék csoport: Teszterek és mérdk elektr.telepitésekhez

Termék paraméterek

Teszter tipusa: elektromos

Fajta kijelzo: LCD

Mérés: AC feszlltség, DC fesziltség
Mintavételezés: 3x/s

AC fesziiltség

., . oV, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
méréstartomany:

AC fesziiltségmérés

) +(1,5% + 5 digit)
pontossag:

AC fesziilltségmeéreés

p p . 0...60Hz
savszélessége:
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DC fesziltség

méréstartomany:

DC feszultségmérés

pontossag:

Bemeneti aram:

Aramkér kontinuitas

teszt:

Kiegészito funkciok:

Szigetelési osztaly:

Szabvany
megfelel6ség:

Tap:

Méromiiszer
tulajdonsagai:

Standard kivitel:

Kiils6 méretek:

Tomeg elemek
nélkul:

Elem / toltheto
akkumulator:

Vilagitas:

Oszl.diag.:

Brutté tomeg:

Oldal: 2
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6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V

+(1% + 3 digit)
<2,5mA @ 690V DC, <3mA @ 690V AC
akusztikus jel, <300kQ

zseblampa

IP64
CAT 111 1000V, EN 61010

elem LRO3 AAA 1,5V x2

AC/DC feszultség kijelzés, alacsony elemtoltottség
kijelzése, alacsony impedancia teszt, fazisforgas iranyanak
mutatasa, polaritas kijelzés

mérdkabelek, védotok

240x78x40mm

2379

elem LRO3 AAA 1,5V x2

igen

igen

Tovabbi informacio

0,396 kg
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