Karta produktu AX-8450B

Symbol: AX-8450B

Grupa produktow: Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika: multimetr stotowy
Rodzaj uzytego

,z .j Hzyreg LCD 4,5"
wyswietlacza:
Parametr

_ y 4,5 cyfry
wyswietlacza:
Rozdzielczos¢

P 480x320
wyswietlacza:
Prébkowanie: 65x/s
Pomiar rzeczywistej

True RMS AC

wartosci skutecznej:

Zak i
a res. S 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
napiecia DC:
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Doktadnos¢ pomiaru
napiecia DC:

Zakres pomiaru
napiecia AC:

Doktadnos¢ pomiaru
napiecia AC:

Zakres pomiaru
pradu DC:

Doktadnosc¢ pomiaru
pradu DC:

Zakres pomiaru
pradu AC:

Doktadnos¢ pomiaru
pradu AC:

Zakres pomiaru
rezystancji:

Doktadnos¢ pomiaru
rezystancji:

Zakres pomiaru
pojemnosci:

Doktadnos¢ pomiaru
pojemnosci:

Zakres pomiaru
czestotliwosci:

Doktadnosc¢ pomiaru
czestotliwosci:

Test diody:

Strona: 2
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+(0,025% + 5% range)

500mV...750V

+(0,5% + 30% range)

0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A

+(0,15% + 20% range)

500pA, 0,5A, 5A, 10A

+(0,5% + 20% range)

500Q, 5kQ, 50kQ, 500kQ, 5MQ, 50MQ

+(0,1%+5% range)

50nF...50mF

+(2,5%+ 5% range)

10...60MHz

+(0,2% + 8% range)

3V
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Pomiar: ciggtosci, czestotliwosci, napiecia AC, napiecia DC,
pojemnosci, pradu AC, pradu DC, rezystancji (2-
przewodowy), rezystancji (4-przewodowy), temperatury

Interfejs: RS232

Test ciagtosci

1kQ
obwodu:

Zgodnosc z norma: CAT Il 600V, CAT 11 1000V, EN 61010

Napiecie zasilania: 90...240V AC
Wymi .
ymiary (szer. x 235x110x295mm
wys. X gt.):
Wiasciwosci automatyczna zmiana zakreséw, funkcja HOLD
przyrzadoéw (zatrzymanie wskazan wyswietlacza), funkcja
pomiarowych: MIN/MAX/AVG, wspétpraca z termoparami typu: K,
wspotpraca z termoparami typu: PT100
Wyposazenie bezpiecznik, kabel zasilajgcy, krokodylki 2 szt., przewody
standardowe: pomiarowe ( 2szt.)
Informacje dodatkowe
Masa brutto: 3,1 kg
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