Symbol:

Produktova skupina:

Typ laboratérneho
napadjacieho zdroja:

Druh napajacieho
zdroja:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

Pocet kanalov:
Vystupné napatie:
Vystupny prud:

Vystupné napatie 2:

Produktova karta AX-3003L-3

AX-3003L-3

Laboratérne zdroje

Parametre produktu

Standardna

linearny, viackanalovy

LED x4

3,5 dislice

0...30V DC

0...3A

0...30V DC
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Vystupny prud 2:

Vystupné napatie 3:

Vystupny prud 3:
Napajacie napatie:

Rozlisenie

vystupného napatia:

RozliSenie
vystupného prudu:

Rozmery:

Vlastnosti meracich
pristrojov:

Ochrana:

Zvinenie a Sumy
napatia
(regulovaného):

Konektory pre
krajinu:

Hmotnost brutto:

Produktova karta AX-3003L-3

0...3A
5V DC
3A

230V AC

0,1V

10mA

260x160x310mm

2 nastavitel'né sekcie pracujlce v rezime prudovej alebo
napatovej stabilizdcie a ako sériovo alebo paralelne
zapojené alebo nezavislé, inteligentné riadenie chladenia,
plynulé nastavenie napatia a prddu, programovatelny
obmedzovac pridu, sucasny odpocet napatia a pradu,
vel'mi ticha ¢innost ventilatora

pred pretazenim OPP, protiskratové SCP

=ImVrms

Eurdpe

Dalsie informacie

8,069 kg
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