Symbol:

Produktova skupina:

Typ laboratérneho
napadjacieho zdroja:

Druh napajacieho
zdroja:

Pocet kanalov:
Vystupné napatie:
Vystupny prud:
Napajacie napatie:

Druh pouzitého
displeja:

Stabilizacia napatia:
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Produktova karta AX-B12003S
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DC POWER SUPPLY

AX-B12003S

Laboratérne zdroje

Parametre produktu

Standardna

jednokanalovy

1
0...120V DC
0...3A

230V AC
LED

<0,3%+ 10mV
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Produktova karta AX-B12003S

Stabilizacia prudu: <0,1%+ 2,5mA
Vystupny vykon: 360W

Vlastnosti meracich automatické vypinanie, hrubé a jemné nastavenie hodnot

pristrojov: napatia a prudu, inteligentné riadenie chladenia, Nabijaci
port USB, Nabijaci port USB C, plynulé nastavenie napatia
a prddu, pre batérie LiFePO4, pre olovené batérie, sucasny
odpocet napatia a prudu

Standardna vybava: napajaci kabel

Ochrana: nadpridova OCP, proti prehriatiu OTP, proti prepatiu OVP,
protiskratové SCP

Rozmery: 295x130x210mm

Zvinenie a Sumy
napatia <=30mVrms, =300mVpp
(regulovaného):

Parametre v 1

. 4 Cislice
zobrazenia:
Konektor re

. ye Eurdpe
krajinu:
Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 1,648 kg
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