Karta vyrobku AX-L230N

Symbol: AX-L230N

Skupina vyrobki: Mérice enviromentalnich velicin

Parametry vyrobku

Typ mériciho

v, . luxmetr
pristroje:

Druh pouzitého

. LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: 3,75 Cislice (3999)

Bargraf: 41 segm.

Rozsah méreni: 40/400/4k/40k/400kIx, 40/400/4k/40kFc
Presnost méreni: +(5% odectu + 10 digitQ)

Vzorkovani: 1,5x/s

Rozmeéry: 203x75x50mm

https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-
Stranka: 1 velicin/ax-1230n/100461


https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/ax-l230n/100461
https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/ax-l230n/100461

Karta vyrobku AX-L230N

Hmotnost be

_ z 2809
baterie:

Zdroj napajeni: baterie 9V x1
Standardni vybaveni: pouzdro

Vlastnosti méricich automatické nulovani, automatické vypinani, funkce HOLD

pFistroju: (podrzeni Udaje zobrazovace), funkce MIN/MAX/REL,
funkce PEAK HOLD (zapamatovani impulsnich signalQ),
korekce kosinu, mérici adaptér na kabelu 1,5m, zesileny
kryt

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 1,704 kg

https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-
Stranka: 2 velicin/ax-1230n/100461
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