Symbol:
Oznaceni vyrobce:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh merice:

Rozsah méreni napéti
DC:

Presnost meéreni
napéti DC:

Montaz:
Mechanicka montaz:
Druh pouzitého

zobrazovace:

Stranka: 1

Karta vyrobku PAN.PM129A1

PAN.PM129A1

PM129A-1

v Vi v

Panelové mérice

Parametry vyrobku

voltmetr
Cislicovy, instalacni

0...200mV

+0,5%

na panel

Sroub M2

LCD

https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-

pm129al1/112650


https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-pm129a1/112650
https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-pm129a1/112650

Karta vyrobku PAN.PM129A1

Zobrazit parametry: 3,5 Cislice

Vyska znaku: 14mm
Méreni: napéti DC
Vzorkovani: 2,5x/s
Vnitfni odpor: 100MQ
Odbér proudu: 60mA
Zdroj napajeni: baterie 6F22 9V x1, napajec zdroj 7...11V DC
Rozmeéry (Sir. yS.
zmery (SIF. X vyS. S o 4ax15mm
hl.):
Hmotnost bez
. 429
baterie:
Vlastnosti méricich automaticka zmeéna polarity, indikator nizkého napéti
pFistroju: baterie, indikator preteceni "1"
Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 0,055 kg

https://axiomet.eu/index.php/sk/cz/product/axiomet/panelove-merice/pan-
Stranka: 2 pm129al1/112650
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