
Cikkszám: AX-903

Termék csoport: Teszterek és mérők elektr.telepítésekhez

Termék paraméterek

Teszter típusa: érintésmentes fém- és feszültségkereső

Fajta kijelző: LCD

Fázis vezeték: fa, fém, feszültség 1,9cm mélységig

Kiegészítő funkciók: lézeres szintező, szintező

Táp: elem 6F22 9V x1

Méretek: 180x67x38mm

Termék lap AX-903

Oldal: 1  
https://axiomet.eu/index.php/sk/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-

telepitesekhez/ax-903/100460

https://axiomet.eu/index.php/sk/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-903/100460
https://axiomet.eu/index.php/sk/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-903/100460


Mérőműszer
tulajdonságai:

6-méteres lézerfény vonal, 180°-ban elforgatható
szintezőfej lézeres mutatókkal, alacsony elemtöltöttség
kijelzése, autokalibrációs funkció fém és fa keresési
módban, automatikus kikapcsolás, az ergonómikus
kialakítás kényelmes és precíz munkát biztosít, erősített
ház, érzékelt feszültség optikai (LED) és akusztikus jelzése,
Kereshető anyagok: vasalatok, acél, fa szerkezeti elemek,
feszültség alatti vezetékek

Elem / tölthető
akkumulátor: elem 6F22 9V x1

További információ

Bruttó tömeg: 0,261 kg

Termék lap AX-903

Oldal: 2  
https://axiomet.eu/index.php/sk/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-

telepitesekhez/ax-903/100460
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