Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:
Rodzaj miernika:

Srednica mierzonego
przewodu maks.:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Parametry
wyswietlacza:

Probkowanie:

Zakres pomiaru
pradu DC:

Strona: 1

Karta produktu AX-203N

AX-203N

Mierniki i przystawki cegowe

Parametry produktu

wielofunkcyjny

cegowy AC/DC, cyfrowy

30mm
LCD

(4000)
2Xx/s

40A, 400A

https://axiomet.eu/index.php/sk/pl/product/axiomet/mierniki-i-przystawki-

cegowe/ax-203n/112618
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Zakres pomiaru
pradu AC:

Wtasciwosci
przyrzadow
pomiarowych:

Doktadnos¢ pomiaru
pradu DC:

Szerokos¢ pasma dla
pomiaru pradu AC:

Doktadnos¢ pomiaru
pradu AC:

Zakres pomiaru
napiecia DC:

Doktadnosc¢ pomiaru
napiecia DC:

Zakres pomiaru
napiecia AC:

Doktadnosc¢ pomiaru
napiecia AC:

Doktadnos¢ pomiaru
rezystancji:

Szerokos¢ pasma dla

pomiaru napiecia AC:

Zakres pomiaru
rezystancji:

Zakres pomiaru
pojemnosci:

Strona: 2

Karta produktu AX-203N

40A, 400A

automatyczna zmiana zakresdéw, automatyczne
wytgczanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazah
wysSwietlacza), funkcja REL, wskaznik niskiego poziomu
baterii, wskaznik przekroczenia zakresu pomiarowego

+(2,5% + 5 digit) @40A, £(2,8% + 5 digit) @400A
50...400Hz
+(2,5% + 8 digit)@40A, +(2,8% + 5 digit)@400A

400mV, 4V, 400V, 600V

+(0,8% + 2 digit) @400mV, =(1,5% + 2 digit)
@(4V...400V), (2% + 2 digit) @600V

4V, 40V, 400V, 600V

+(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), (2% + 5 digit) @600V

(1%+4 digit)@(400Q), =(1,5%+2 digit)@(4kQ...400kQ),
(2,5%+3 digit)@(4MQ), *(3,5%+5 digit)@(40MQ)

x
*
50...400Hz

0,4kQ, 4kQ, 40kQ, 400kQ, 4MQ, 40MQ

4nF, 40nF, 400nF, 40uF, 400uF, 4mF
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cegowe/ax-203n/112618
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Doktadnos¢ pomiaru

pojemnosci:

Zakres pomiaru
czestotliwosci:

Doktadnos¢ pomiaru

czestotliwosci:

Zakres pomiaru
temperatury:

Doktadnosc¢ pomiaru

temperatury:

Wspoétczynnik
wypetnienia:

Test ciagtosci
obwodu:

Test diody:
Wymiary:
Zrédto zasilania:

Wyposazenie
standardowe:

Pomiar:

Zgodnos¢ z norma:

Jednostka pomiaru:

Masa brutto:

Strona: 3

Karta produktu AX-203N

+(3%+5 digit) @ 400nF...40uF, =(4%+10 digit) @ 400uF,
+(4%+20 digit) @ 40nF, £(5%+10 digit) @ 4mF

10Hz...10kHz

+(1,2%+2 digit)

-20...760°C

+3%

0,5...99%

sygnat akustyczny, <50Q

300pA
198x66x36mm

bateria AAA 1,5V x2

przewody pomiarowe

czestotliwosci, napiecia AC, napiecia DC, pojemnosci,
pradu AC, pradu DC, rezystancji, temperatury

CAT IlIl 600V

°C, °F

Informacje dodatkowe

0,48 kg
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