Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Meéreni:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Presnost méreni
teploty:

Presnost meéreni
vihkosti:

Rozsah meéreni
vlhkosti:

Stranka: 1

Karta vyrobku AX-DT100N

Temperature & Humidity
Data Logger

v

AX-DT100N

Méri¢e enviromentdalnich velic¢in
Parametry vyrobku

zdznamnik dat
teploty, vihkosti

LCD
+0,5°C @(0°C...70°C), =1°C @(-30°C...0°C)
+3,5%

0...100% RH

https://axiomet.eu/it/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/ax-
dt100n/100461
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Rozsah meéreni
teploty:

Standardni vybaveni:
Rozhrani:

Rozliseni méreni
teploty:

Zdroj napajeni:
Jednotka meéreni:

Rozliseni méreni
vihkosti:

Druh vyvodu:

Vlastnosti meéricich
pristroju:

Baterie/akumulator:
Pameéet méreni:
Software:

Vzorkovaci
frekvence:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku AX-DT100N

-40...70°C

montazni drzak

usSB
0,1°C

baterie CR2450 3V x1

°C, °F
0,1% RH

USB A vidlice

dlouhd doba provozu diky Zivotnosti baterie az 1 rok,
indikator nizkého napéti baterie, indikator zaplnéni paméti,
moznost nastaveni data a ¢asu, programovatelné prahy
alarmd MIN/MAX, provozni stav: LED

neni
20010
prilozen

Imin, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min,
10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

Doplnkova informace

0,3 kg
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Stranka: 2
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