Produktkarte AX-7531

Symbol: AX-7531

Produktgruppe: Umgebungsbedingungs-Messgerate
Produktparameter

Messgerate-Typ: Pyrometer

Verwendeten Displays-
Art:

LCD

Beruhrungsloser
gemessener -50...800°C
Temperaturmessbereich:

Messgenauigkeit der
beruhrungslos +(1% + 1°C)
Temperaturmessung:

Auflosung der
beruhrungslos
gemessenen
Temperaturmessung:

0,1°C
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Produktkarte AX-7531

Optische Auflosung: 20:1

Emissionswert: 0,1...1

Emissionsauflosung: 10m

Reaktionszeit: 0,15s

Messung: berUhrungslose Temperaturmessung (IR)
Messeinheit: °C, °F

Abmessungen: 146x104x43mm

Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1

Messgerat- Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand,
Eigenschaften: automatisches Ausschalten, Dauermessung

(Messschaltersperre), Emissionsregulierung, HOLD
Funktion (Festhalten der Anzeige), Laserstrahl, MAX

Funktion
Standardausstattung: Schutzhulle
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja

Zusatzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,277 kg
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