
Símbolo: AX-903

Grupo de producto: Probadores y medid. de instal. eléctr.

Especificaciones de producto

Tipo de probador: detector sin contacto de metales y tensión

Clase de display
empleado: LCD

Detección: madera, metal, tensión a prof. 1,9 cm

Funciones
adicionales: nivel, nivel láser

Fuente de
alimentación: pila 6F22 9V x1

Medidas: 180x67x38mm
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Propiedades de
herramientas de
medición:

6 metros de línea de luz de láser, apagado automático,
cabezal de nivel rotativa a 180° con indicadores láser,
carcasa ergonómica que asegura manejo cómodo y
preciso, carcasa reforzada, función de autocalibración para
modo de detección de metal y madera, indicador de baja
carga de pilas, materiales detectados: hierro de armadura,
construcciones de madera, cables bajo tensión,
señalización óptica (LED) y acústica de la tensión
detectada

Batería / acumulador: pila 6F22 9V x1

Información adicional

Peso bruto: 0,261 kg

Tarjeta de producto AX-903

Página: 2  
https://axiomet.eu/it/es/product/axiomet/probadores-y-medid-de-instal-electr/ax-

903/100460

https://axiomet.eu/it/es/product/axiomet/probadores-y-medid-de-instal-electr/ax-903/100460
https://axiomet.eu/it/es/product/axiomet/probadores-y-medid-de-instal-electr/ax-903/100460

