
Cikkszám: AX-DT100N

Termék csoport: Környezeti állapot mérőműszerek

Termék paraméterek

Multiméter típusa: adatrögzítő

Mérés: hőmérséklet, páratartalom

Fajta kijelző: LCD

Hőmérséklet mérés
pontosság: ±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C)

Páratartalom mérés
pontossága: ±3,5%

Nedvességtartalom
méréstartomány: 0...100% RH

Hőmérséklet
méréstartomány: -40...70°C

Standard kivitel: rögzítő fül
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Interfész: USB

Hőmérséklet mérés
felbontása: 0,1°C

Táp: elem CR2450 3V x1

Mértékegység: °C, °F

Nedvességtartalom
mérés felbontása: 0,1% RH

Fajta kimeneti
csatlakozó: USB A dugó

Mérőműszer
tulajdonságai:

alacsony elemtöltöttség kijelzése, hosszú működési idő, az
akár 1 éves elem élettartamnak köszönhetően, LED
állapotjelző, lehetőség dátum és idő beállításra, memória
telítődés kijelzése, programozható MIN/MAX riasztási
küszöbértékek

Elem / tölthető
akkumulátor: nincs

Mérési memória: 20010

Szoftver: tartozék

Mintavételi arány: 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min,
10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

További információ

Bruttó tömeg: 0,3 kg
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