
Symbol: AX-C830

Produktová skupina: Laboratórne prístroje

Parametre produktu

Typ meracieho
prístroja: kalibrátor

Druh kalibrátora: termočlánkov

Druh použitého
displeja: LCD

Parametre
zobrazenia: 5 číslic

Presnosť merania
napätia DC: ±(0,025% + 2 digit)

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
K:

-200...1370°C

Produktová karta AX-C830

Strana: 1  https://axiomet.eu/it/sk/product/axiomet/laboratorne-pristroje/ax-c830/100277

https://axiomet.eu/it/sk/product/axiomet/laboratorne-pristroje/ax-c830/100277


Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu J:

-200...1200°C

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
R:

-20...1750°C

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
S:

-20...1750°C

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
T:

-200...400°C

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
E:

-200...950°C

Rozsah merania
teploty meranej
termočlánkom typu
N:

-250...1300°C

Rozmery: 205x98x46mm

Zdroj napájania: batéria GR03 AAA 1,5V x6

Vlastnosti meracích
prístrojov:

meranie a simulácia, nárazuvzdorný kryt (holster),
podporujú termočlánky typu: J, K, T, E, R, S, B, N, vysoká
presnosť, zásuvka umožňujúca pripojenie zdroja

Štandardná výbava: konektor typu K, puzdro

Meranie: teploty
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Jednotka merania: °C, °F

Batéria / akumulátor: batéria GR03 AAA 1,5V x6

Podsvietenie: áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto: 0,69 kg
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