Karta vyrobku AX-203N

Symbol: AX-203N

Skupina vyrobki: Méfici pristroje a klestové sondy

Parametry vyrobku

Typ mériciho

v, . vicefunk¢ni
pristroje:
Druh meérice: Cislicovy, klestovy AC/DC
Max. prumér

vy p, . 30mm
mereného vodice:
Druh pouzitého

P LCD

zobrazovace:
Zobrazit parametry: (4000)
Vzorkovani: 2x/s

Rozsah meéreni

40A, 400A
proudu DC:
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Rozsah meéreni
proudu AC:

Vlastnosti méricich
pFistroju:

Presnost méreni
proudu DC:

(718

irka pasma pro
meéreni proudu AC:

Presnost méreni
proudu AC:

Rozsah méreni napéti
DC:

Presnost méreni
napéti DC:

Rozsah méreni napéti
AC:

Presnost méreni
napéti AC:

Presnost méreni
odporu:

(7,18

irka pasma pro
méreni napéti AC:

Rozsah meéreni
odporu:

Rozsah méreni
kapacity:
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40A, 400A

automatické prepinani rozsahl, automatické vypinani,
funkce HOLD (podrzeni Udaje zobrazovace), funkce REL,
indikator nizkého napéti baterie, indikator prekroceni
mériciho rozsahu

+(2,5% + 5 digit) @40A, £(2,8% + 5 digit) @400A
50...400Hz
+(2,5% + 8 digit)@40A, +(2,8% + 5 digit)@400A

400mV, 4V, 400V, 600V

+(0,8% + 2 digit) @400mV, =(1,5% + 2 digit)
@(4V...400V), (2% + 2 digit) @600V

4V, 40V, 400V, 600V

+(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), (2% + 5 digit) @600V

(1%+4 digit)@(400Q), =(1,5%+2 digit)@(4kQ...400kQ),
(2,5%+3 digit)@(4MQ), *(3,5%+5 digit)@(40MQ)

x
*
50...400Hz

0,4kQ, 4kQ, 40kQ, 400kQ, 4MQ, 40MQ

4nF, 40nF, 400nF, 40uF, 400uF, 4mF
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Presnost méreni
kapacity:

(3%+5 digit) @ 400nF...40uF, £(4%+10 digit) @ 400uF,
(4%+20 digit) @ 40nF, £(5%+10 digit) @ 4mF

*
*

Rozsah meéreni

. 10Hz...10kHz
kmitoctu:

Presnost meéreni o
+(1,2%+2 digit)

kmitoctu:
Rozsah meéreni

z ! -20...760°C
teploty:
Presnost méreni

+3%

teploty:
Strida: 0,5...99%

Test prichodnosti o
akusticky signal, <50Q

obvodu:

Test diody: 300pA

Rozmeéry: 198x66x36mm
Zdroj napajeni: baterie AAA 1,5V x2

v O

Standardni vybaveni: méfici Snlry

Méreni: kapacity, kmitocCtu, napéti AC, napéti DC, odporu, proud
AC, proudu DC, teploty

Shoda s normou: CAT Il 600V

Jednotka méreni: °C, °F

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,48 kg
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