Karta vyrobku AX-7600

Bl

AX-7600

Symbol: AX-7600

Skupina vyrobki: Mérice enviromentalnich velicin

Parametry vyrobku

Typ mériciho

rometr
pristroje: Py

Rozsah meéreni

-10...40°C
teploty:

Rozsah méreni
bezdotykové mérené -50...350°C
teploty:

Presnost meéreni
bezdotykové mérené (2% + 2°C)

teploty:
Presnost méreni
+1,5°C
teploty:
Optické rozliseni: 12:1

https://axiomet.eu/nl/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/ax-
Stranka: 1 7600/100461
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Hodnota emisivity:

Meéreni vihkosti
vzduchu:

Presnost méreni
vihkosti:

Meéreni:

Rozméry:
Zdroj napajeni:

Vlastnosti méricich
pFistroju:

Baterie/akumulator:

Hmotnost brutto:

Stranka: 2

Karta vyrobku AX-7600

0,75, 0,85, 0,96

10...90% RH

+2%

rosného bodu, teploty, teploty bezdotykové (IR), teploty
okoli, vihkosti

170x135x50mm

baterie 9V x1

3 Urovné nastaveni emisivity, automatické vypinani,
barevna dioda LED signalizujici moznost vzniku plisnég,
funkce HOLD (podrzeni Udaje zobrazovace), indikator
nizkého napéti baterie, laserovy zamérovac

neni

Doplnkova informace

0,17 kg
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