Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ méFici Shary:
Jmenovité napéti:
Jmenovity proud:

Provedeni meérici
S$nary:

Provedeni konektoru:

Délka kabelu:
Barva:
Prurez vodice:

Pracovni teplota:

Stranka: 1

Karta vyrobku PP101-Y

PP101-Y

Mérici kabely

Parametry vyrobku

singl
60V DC

20A
bandnek 4 mm, z obou stran

se zdirkou 4mm v ose
Im

zluta

2

Imm

-20...80°C

https://axiomet.eu/nl/cz/product/axiomet/merici-kabely/pp101-y/112671


https://axiomet.eu/nl/cz/product/axiomet/merici-kabely/pp101-y/112671

Karta vyrobku PP101-Y

Material izolace

PVC
vodice:

Souvisejici produkty: AX-3003P, AX-3005DLS, AX-3005DS, AX-3005PQ, AX-
3010DS

Obchodni nazev: meter leads

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,038 kg

Stranka: 2 https://axiomet.eu/nl/cz/product/axiomet/merici-kabely/pp101-y/112671


https://axiomet.eu/nl/cz/product/axiomet/merici-kabely/pp101-y/112671

