Cikkszam:

Termék csoport:

Laboratdériumi
tapegység tipusa:

Fajta tapegység:

Csatornak szama:

Kimeneti fesziltség:

Kimeneti aram:
Tapfesziiltség:
Fajta kijelzo:

Méromliiszer
tulajdonsagai:

Oldal: 1

Termék lap AX-3020L
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AX-3020L

Laboratériumi tapegységek

Termék paraméterek

standard

egycsatornas, linearis, nagyteljesitmény
1

0...30VvV DC

0...20A

230V AC

LED x2

egyidejl feszlltség és aram leolvasas, folyamatos
feszlltség és aramerdsséqg szabalyozas, robusztus,
uzembiztos kivitel

https://axiomet.eu/nl/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-
30201/100165


https://axiomet.eu/nl/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165
https://axiomet.eu/nl/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165

Termék lap AX-3020L

Védelem: tulterhelés védett OPP
Méretek: 265x140x360mm
Feszultségliuktetés
és zaj (szabalyozott =1lmVrms
fesziltségre):
Paraméterek o

i o 4 digit
megjelenitése:

Csatlakozok orszaga: Eurdpa

V4

Tovabbi informacio

Bruttdé tomeg: 12 kg

https://axiomet.eu/nl/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-
Oldal: 2 30201/100165
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