
Cikkszám: AX-7531

Termék csoport: Környezeti állapot mérőműszerek

Termék paraméterek

Multiméter típusa: pirométer

Fajta kijelző: LCD

Érintésmentes
hőmérsékletmérés
tartománya:

-50...800°C

Érintésmentes
hőmérsékletmérés
pontossága:

±(1% + 1°C)

érintésmentes
hőmérsékletmérés
felbontása:

0,1°C

Optikai felbontás: 20:1
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Emisszivitás értéke: 0,1...1

Emisszivitás
felbontása: 10m

Reakcióidő: 0,15s

Mérés: érintés nélküli hőmérséklet (IR)

Mértékegység: °C, °F

Méretek: 146x104x43mm

Táp: elem 6F22 9V x1

Mérőműszer
tulajdonságai:

alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus
kikapcsolás, folyamatos mérés (a mérést indító gomb
rögzítésével), HOLD funkció (mért érték megtartása a
kijelzőn), lézeres célzó, MAX funkció, szabályozható
emisszivitás

Standard kivitel: védőtok

Elem / tölthető
akkumulátor: elem 6F22 9V x1

Világítás: igen

További információ

Bruttó tömeg: 0,277 kg
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