Symbol:

Grupa produktéw:

Typ zasilacza
laboratoryjnego:

Rodzaj zasilacza:
Liczba kanatow:
Napiecie wyjsciowe:
Prad wyjsciowy:
Napiecie zasilania:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Stabilizacja napiecia:

Stabilizacja pradu:

Strona: 1

Karta produktu AX-B12003S
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DC POWER SUPPLY

AX-B12003S

Zasilacze laboratoryjne

Parametry produktu

standardowy

jednokanatowy
1

0...120V DC
0..3A

230V AC
LED

<0,3%+ 10mV

<0,1%+ 2,5mA

https://axiomet.eu/nl/pl/product/axiomet/zasilacze-laboratoryjne/ax-

b12003s/100165
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Moc wyjsciowa:

Wiasciwosci
przyrzadow
pomiarowych:

Wyposazenie
standardowe:

Zabezpieczenie:

Wymiary:

Tetnienia i szumy dla
napiecia
(regulowanego):

Parametry
wyswietlacza:

Ztacza dla kraju:

Masa brutto:

Strona: 2

Karta produktu AX-B12003S

360W

automatyczne wytgczanie, dla baterii LiFePO4, dla
kwasowo-otowiowych baterii, inteligentne sterowanie
chtodzeniem, jednoczesny odczyt napiecia i pradu, ptynna
regulacja napiecia i pradu, port do tadowania USB, port do
tadowania USB C, zgrubny i precyzyjny wyboér wartosci
napiecia i pradu

kabel zasilajgcy

nadprgdowe OCP, przeciwprzepieciowe OVP,
przeciwzwarciowe SCP, przegrzanie OTP

295x130x210mm

=30mVrms, =300mVpp

4 cyfry

Europa

Informacje dodatkowe

1,648 kg
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