Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Druh meraca:

Vlastnosti meracich
pristrojov:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

Produktova karta AX-2040

AX-2040

Meracie pristroje a klieStové sondy

Parametre produktu

multifunkcny

Cislicovy, klieStovy AC

automaticka volba meranej veliCiny, automatické
prepinanie rozsahov, bezdotykovy detektor napatia,
funkcia HOLD (podrzanie Udaja zobrazovaca);, indikator
prekro¢enia meracieho rozsahu, ukazovatel nizkej Grovne
nabitia batérii

LCD

(4000)

https://axiomet.eu/nl/sk/product/axiomet/meracie-pristroje-a-kliestove-sondy/ax-

Strana: 1

2040/112618


https://axiomet.eu/nl/sk/product/axiomet/meracie-pristroje-a-kliestove-sondy/ax-2040/112618
https://axiomet.eu/nl/sk/product/axiomet/meracie-pristroje-a-kliestove-sondy/ax-2040/112618

Rozsah merania
prudu AC:

Presnost merania
prudu AC:

Rozsah merania
napatia DC:

Presnost merania
napatia DC:

Rozsah merania
napatia AC:

Presnost merania
napatia AC:

Rozsah merania
odporu:

Stupen znedistenia:
Zdroj napajania:
Meranie:

Zhodné s normou:

Standardna vybava:

Batéria / akumulator:

Pamat merani:
Podsvietenie:

Presnost merania
odporu:

Hmotnost brutto:

Produktova karta AX-2040

40...400A

+(1,8% + 5 digit)

4...400V

+(0,7% + 4 digit)

4...600V

+(1,2% + 4 digit)

0,4kQ, 4MQ, 40MQ

2

batéria LR6 AA 1,5V x2

napatia AC, napatia DC, odporu, pridu AC

CAT 1l 600V, EN 61010
meracie kable, puzdro
nie je

10

ano

+(0,8%+2 digit)

Dalsie informacie

0,459 kg
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