Produktova karta AX-DG1015AF

Symbol: AX-DG1015AF

Produktova skupina: Laboratérne pristroje

Parametre produktu

Typ laboratérneho
vy funkcny, arbitrarny

generatora:
Maximalni kmitocet
. 15MHz
krivky:
Rozsah kmitoctu 1pHz...1MHz (ostatné priebehy), 1uHz...1MHz (priebeh
priebehov: rampy), 1uHz...1MHz (trojuholnikovy priebeh),

1pHz...5MHz (obdiZnikovy priebeh), 1uHz...15MHz
(sinusovy priebeh)

Druh pouzitého

. . LCD TFT 3,5"
displeja:

Pocet kanalov: 2

Strana: 1 https://axiomet.eu/nl/sk/product/axiomet/laboratorne-pristroje/ax-dg1015af/100277


https://axiomet.eu/nl/sk/product/axiomet/laboratorne-pristroje/ax-dg1015af/100277

Amplituda:

Dizka zaznamu v
pamati:

Vertikalne rozlisenie:

Parametre vystupu:
Rozkmitanie:
Rozmery:
Rozhranie:

Druh modulacie:
Priebehy:
Vzorkovanie:

Ochrana:

Doplnkové funkcie:
Standardna vybava:

Vlastnosti meracich
pristrojov:

Napajacie napatie:
Softvér:

Konektory pre
krajinu:
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hodnota amplitidy Vpp 0,2...2 V - skuto¢na hodnota
presunutia je 10% nastavenej hodnoty, hodnota amplitudy
Vpp<0,2 V - skuto¢na hodnota presunutia je 1%
nastavenej hodnoty, hodnota amplitidy Vpp>2 V -
skuto¢na hodnota presunutia je rovna nastavenej hodnote

1024pts

8bit

impedancia: 50Q

periéda: 100m...900s

415x295x195mm

RS232

ASK, FM, FSK, PSK

l'ubovolny, obdiZnikovy, ramp, sinus, trojuholnikovy
100Msps

pred opacnou polarizaciou, pred pretazenim OPP, proti
prepatiu OVP, protiskratové SCP

pocitadlo kmitoctu

kabel BNC, kabel RS232, meraci vodi¢, napajaci kabel
32 vstavanych priebehov

100...240V AC

v sUprave

Eurdpe

Dalsie informacie
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Hmotnost brutto: 4,477 kg
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