Karta vyrobku AX-DG1015AF

Symbol: AX-DG1015AF

Skupina vyrobki: Laboratorni pristroje

Parametry vyrobku

Typ laboratorniho
yp funkci, arbitrarni

generatoru:
Maximalni kmitocet
_ 15MHz
prubéehu:
Rozsah kmitoctu 1pHz...1MHz (ostatni pribéhy), 1uHz...1MHz (pribéh
prubéhu: ramp), 1uHz...1MHz (trojihelnikovy pribéh), 1uHz...5MHz

(obdélnikovy pr@béh), 1uHz...15MHz (sinus pribéh)

Druh pouzitého

. LCD TFT 3,5"
zobrazovace:

Pocet kanalu: 2
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Amplituda:

Délka paméti
Zzaznamu:

Vertikalni rozliseni:
Parametry vystupu:
Rozmitani:
Rozméry:

Rozhrani:

Druh modulace:
Prubéhy:
Vzorkovani:

Ochrana:

Doplinkové funkce:

Standardni vybaveni:

Vlastnosti meéricich
pFistroju:

Napajeci napéti:
Software:

Konektory pro stat:

Stranka: 2

Karta vyrobku AX-DG1015AF

velikost amplitudy Vpp 0,2...2 V - aktualni velikost offsetu

tvori 10% zadané hodnoty, velikost amplitudy Vpp<0,2 V -
aktudlni velikost offsetu tvori 1% zadané hodnoty, velikost
amplitudy Vpp>2 V - aktudlni velikost offsetu tvori zadana
hodnota

1024pts

8bit

impedance: 50Q

perioda: 100m...900s

415x295x195mm

RS232

ASK, FM, FSK, PSK

arbitrazni, obdélnikovy, ramp, sinus, trojuhelnikovy
100Msps

pred opacnou polaritou, pred pretizenim OPP, proti prepéti
OVP, protizkratové SCP

¢ita¢ kmitoctu

kabel BNC, kabel RS232, mérici sSndra, napajeci kabel
32 vestavéné pribéhy

100...240V AC
prilozen

Evropa

Doplnkova informace

https://axiomet.eu/pl/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-dg1015af/100277


https://axiomet.eu/pl/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-dg1015af/100277

Karta vyrobku AX-DG1015AF

Hmotnost brutto: 4,477 kg
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