
Symbol: AX-DT100N

Produktgruppe: Umgebungsbedingungs-Messgeräte

Produktparameter

Messgeräte-Typ: Datenlogger

Messung: Feuchtigkeit, Temperaturen

Verwendeten Displays-Art: LCD

Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C)

Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3,5%

Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH

Temperaturmessbereich: -40...70°C

Standardausstattung: Montagehalter

Schnittstelle: USB

Auflösung der
Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
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Stromquelle: Batterie CR2450 3V x1

Messeinheit: °C, °F

Auflösung der
Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH

Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker

Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand,
Anzeige bei vollem Speicher, Datums- und
Uhrzeiteinstellung, Lange Betriebsdauer dank
langlebiger Batterien von bis zu 1 Jahr,
programmierbare Alarmschwellen MIN/MAX,
Status des Arbeitsmodus: LED

Batterie/Akku: Fehlen

Messwertspeicher: 20010

Software: beigefügt

Abtastfrequenz: 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min,
8min, 9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min,
27min

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,3 kg
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