
Cikkszám: AX-C850

Termék csoport: Laboreszközök

Termék paraméterek

Multiméter típusa: kalibrátor

Fajta kalibrátor: RTD

Fajta kijelző: LCD

Rezisztencia
méréstartomány: 10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ

Rezisztencia-mérés
pontosság:

±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ),
±1Ω(1500Ω...3200Ω)

RTD mérés és
szimuláció:

felbontás: 0,1°C; maximális feszültség: 30V, tartomány: -
200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, pontosság
±0,2°C), tartomány: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100,
pontosság ±0,33°C)

Méretek: 205x98x46mm
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Táp: elem GR03 AAA 1,5V x6

Mérőműszer
tulajdonságai:

2-, 3- vagy 4-vezetékes mérési mód, 7 típusú RTD-vel
működik: Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,
Pt100 (JIS), alacsony elemtöltöttség kijelzése, kimeneti jel
szimuláció

Standard kivitel: mérőkábelek, szigetelt krokodilcsipeszek, védőtok

Mérés: ellenállás

Mértékegység: °C, °F

Ellenáll: esés 1m magasból

Elem / tölthető
akkumulátor: elem GR03 AAA 1,5V x6

Világítás: igen

További információ

Bruttó tömeg: 0,915 kg
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