Cikkszam:

Termék csoport:

Laboratoriumi

generator tipusa:

Maximalis
hullamforma
frekvencia:

Jelek frekvencia
tartomanya:

Fajta kijelzo:

Csatornak szama:

Oldal: 1

Termék lap AX-DG1015AF

AX-DG1015AF

Laboreszkozok

Termék parameéterek

arbitral, figgvény

15MHz

1uHz...1MHz (egyéb jelek), 1uHz...1MHz (haromszog
hulldm), 1uHz...1MHz (ramp hulldmforma), 1uHz...5MHz
(négyszogjel), 1uHz...15MHz (szinuszos jel)

LCD TFT 3,5"

2
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Amplitudé:

Memoriarekord
hossza:

Fliggoleges
felbontas:

Kimenet
paraméterei:

Pasztazas:
Méretek:
Interfész:

Fajta modulacio:
Hullamformak:
Mintavételezés:

Védelem:

Termék lap AX-DG1015AF

amplitudd értéke Vpp <0,2...2V - a valddi offset értéke a
bedllitott érték 10%-a, amplitudé értéke Vpp<0,2V - a
valddi offset értéke a beallitott érték 1%-a, amplitudd
értéke Vpp>2V - a valddi offset értéke a bedllitott érték

1024pts

8bit

impedancia: 50Q

intervallum: 100m...900s

415x295x195mm

RS232

ASK, FM, FSK, PSK

arbitralis, haromszog, négyszogletes, ramp, sinus
100Msps

forditott polarizacié ellen, tulfeszlltség védett OVP,
tulterhelés védett OPP, zarlat ellen védett SCP

Kiegészito funkciok: frekvencia szamlald

Standard kivitel:

Méromlszer
tulajdonsagai:

Tapfesziiltség:

Szoftver:

BNC kabel, mérdkabel, RS232 kabel, tapkabel

32 integralt hulldmforma

100...240V AC

tartozék

Csatlakozok orszaga: Eurdpa

Oldal: 2

Tovabbi informacio
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Termék lap AX-DG1015AF

Brutté tomeg: 4,477 kg
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