
Symbool: AX-7531

Productgroep: Milieumeters

Productparameters:

Type meter: pyrometer

Soort gebruikt display: LCD

Bereik van contacloze
temperatuurmeting: -50...800°C

Nauwkeurigheid van
contactloze
temperatuurmeting:

±(1% + 1°C)

Resolutie van
contacloze
temperatuurmeting:

0,1°C

Optische resolutie: 20:1

Uitstootwaarde: 0,1...1
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Resolutie
uitstootwaarde: 10m

Reactietijd: 0,15s

Meting: temperatuur contactloos (IR)

Maateenheid: °C, °F

Afmetingen: 146x104x43mm

Voedingsbron: batterij 6F22 9V x1

Eigenschappen
meetinstrumenten:

accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling,
continue meting (blokkade van de metingtriggerknop),
HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties),
ingestelde uitstootwaarde, laservisier, MAX-functie

Standaarduitrusting: deksel

Batterij/ accu: batterij 6F22 9V x1

Achtergrondverlichting: ja

Extra informatie

Bruto gewicht: 0,277 kg

Productkaart AX-7531

Pagina: 2  https://axiomet.eu/pl/nl/product/axiomet/milieumeters/ax-7531/100461

https://axiomet.eu/pl/nl/product/axiomet/milieumeters/ax-7531/100461

