Fisa produs AX-DT100N

Temperature & Humidity
Data Logger

v

Simbol: AX-DT100N

Grupa produse: Contoare pentru conditiile de mediu

Parametri produs

Tip aparat mas.: inregistrator date
Masurare: temperatura, umiditate
Subtip afisaj utilizat: LCD

Acuratete masurare
uratet “ +0,5°C @(0°C...70°C), +1°C @(-30°C...0°C)

temperatura:
Acuratete masurare

L ¢ +3,5%
umiditate:
Interval masurare

. 4 0...100% RH
umiditate:
Interval masurare

. -40...70°C

temperatura:
Dotari standard: maner de montare
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Fisa produs AX-DT100N

Interfata: USB

Rezolutie masurare 0 1°C

temperatura: '

Sursa de alimentare: baterie CR2450 3V x1
Unitate de masura: °C, °F

Rezolutie masurare

o 0,1% RH
umiditate:

Subtip mufa iesire: USB A mufa

Caracteristici aparate durata mare de functionare, datorita duratei de viata a

de masura: bateriilor de pana la 1 an, indicator nivel scazut baterii,
indicator stare: LED, indicator umplere memorie,
posibilitate reglare data si timp, praguri de alarma
programabile MIN/MAX

Baterie/acumulator: fara

Memoria de

o 20010
masurare:
Software: atasat
Frecventa 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min,
esantionare: 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min
Informatii suplimentare
Greutate bruta: 0,3 kg
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