
Symbol: AX-7531

Produktová skupina: Merače environmentálnych veličín

Parametre produktu

Typ meracieho
prístroja: pyrometer

Druh použitého
displeja: LCD

Rozsah merania
bezdotykovo meranej
teploty:

-50...800°C

Presnosť merania
bezdotykovo meranej
teploty:

±(1% + 1°C)

Rozlíšenie merania
teploty meranej
bezdotykovo:

0,1°C
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Optické rozlíšenie: 20:1

Hodnota emisivity: 0,1...1

Rozlíšenie emisivity: 10m

Čas odozvy: 0,15s

Meranie: teploty, bezdotykovo (IR)

Jednotka merania: °C, °F

Rozmery: 146x104x43mm

Zdroj napájania: batéria 6F22 9V x1

Vlastnosti meracích
prístrojov:

automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja
zobrazovača), funkcia MAX, laserový zameriavač,
nastaviteľná emisivita, priebežné meranie (aretácia
tlačidla spúšťajúceho meranie), ukazovateľ nízkej úrovne
nabitia batérií

Štandardná výbava: puzdro

Batéria / akumulátor: batéria 6F22 9V x1

Podsvietenie: áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto: 0,277 kg
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