Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Druh kalibratora:

Druh pouzitého
displeja:

Rozsah merania
odporu:

Presnost merania
odporu:

Meranie a simulacia
RTD:

Produktova karta AX-C850

B ax-caso

AX-C850

Laboratérne pristroje

Parametre produktu

kalibrator
RTD

LCD

10mQ...400Q, 1,5kQ, 3,2kQ

+100mQ(100mQ...400Q), £500mQ(400Q...1,5kQ),
+10Q(1500Q...3200Q)

rozliSenie: 0,1 °C; maximalne napatie: 30 V, rozsah: -
200...630 °C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, presnost
+0,2 °C), rozsah: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, presnost
+0,33 °C)
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Produktova karta AX-C850

Rozmery: 205x98x46mm
Zdroj napajania: batéria GRO3 AAA 1,5V x6

Vlastnosti meracich je urceny pre 7 typov RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200,

pristrojov: Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), meranie 2-, 3- alebo 4-
vodi¢ovou metddou, simulacia vystupného signalu,
ukazovatel nizkej Urovne nabitia batérii

Standardna vybava: izolované krokosvorky, meracie kéble, puzdro
Meranie: odporu

Jednotka merania: °C, °F

Odolnost voci: padu z vySky 1m

Batéria / akumulator: batéria GR03 AAA 1,5V x6

Podsvietenie: ano
Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 0,915 kg
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