Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh kalibratoru:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Karta vyrobku AX-C830

WD axom,
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AX-C830

Laboratorni pfristroje

Parametry vyrobku

kalibrator
termoclanka

LCD

Zobrazit parametry: 5 Cislic

Presnost meéreni
napéti DC:

Rozsah meéreni
teploty mérené

+(0,025% + 2 digit)

-200...1370°C

termoclankem typu

K:

Stranka: 1

https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-c830/100277
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Karta vyrobku AX-C830

Rozsah méreni
teploty mérené -200...1200°C
termoclankem typu J:

Rozsah méreni
teploty mérené
termoclankem typu
R:

-20...1750°C

Rozsah méreni
teploty mérené
termoclankem typu
S:

-20...1750°C

Rozsah méreni
teploty mérené
termoclankem typu
T:

-200...400°C

Rozsah méreni
teploty mérené
termoclankem typu
E:

-200...950°C

Rozsah méreni
teploty mérené
termoclankem typu
N:

-250...1300°C

Rozmeéry: 205x98x46mm
Zdroj napajeni: baterie GR0O3 AAA 1,5V x6

Vlastnosti méricich meéreni a simulace, podporuji termoclanky typu: J, K, T, E,
pFistroju: R, S, B, N, razuvzdorny kryt (holster), vysoka presnost,
zdsuvka umoznujici pripojeni zdroje

Standardni vybaveni: konektor typu K, pouzdro

s

Méreni: teploty
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Karta vyrobku AX-C830

Jednotka méreni: °C, °F

Baterie/akumulator: baterie GR0O3 AAA 1,5V x6

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,69 kg
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