Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ laboratorniho
konektoru:

Konektor:
Jmenovity proud:

Barva:

Provedeni konektoru:

Celkova délka:
Povrch kontaktu:
Montaz:

Material izolace:

Shoda s normou:

Karta vyrobku BSP-104-G

BSP-104-G

Bananky a vidlicové zastrcky

Parametry vyrobku

bandnek 4mm

zastrcka

32A

zelena

izolované, se zdirkou 4mm v ose
56mm

niklovany

na kabel, pajeni

polyamid

CAT 11 600V, EN 61010

https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-

Stranka: 1

9/112678


https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-g/112678
https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-g/112678

Karta vyrobku BSP-104-G

Material: mosaz

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,006 kg

https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-
Stranka: 2 g/112678


https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-g/112678
https://axiomet.eu/ro/cz/product/axiomet/bananky-a-vidlicove-zastrcky/bsp-104-g/112678

