
Símbolo: AX-C830

Grupo de producto: Aparatos de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de medidor: calibrador

Clase de calibrador: termopares

Clase de display
empleado: LCD

Mostrar parámetros: 5 dígitos

Exactitud de
medición de tensión
DC:

±(0,025% + 2 digit)

Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo K:

-200...1370°C
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Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo J:

-200...1200°C

Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo R:

-20...1750°C

Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo S:

-20...1750°C

Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo T:

-200...400°C

Rango de medición
de temperatura con
termopár tipo E:

-200...950°C

Rango de medición
de temperatura con
termopár, tipo N:

-250...1300°C

Medidas: 205x98x46mm

Fuente de
alimentación: pila GR03 AAA 1,5V x6

Propiedades de
herramientas de
medición:

carcasa contra impactos (holster), cooperación con
termopares, tipo: J, K, T, E, R, S, B, N, gran exactitud,
medición y simulación, toma de corriente que permite
conectar alimentador

Equipamiento
estándar: conector tipo K, estuche

Medición: de temperatura

Unidad de medición: °C, °F
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Batería / acumulador: pila GR03 AAA 1,5V x6

Iluminación: sí

Información adicional

Peso bruto: 0,69 kg
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