Termék lap AX-C850

B ax-caso

Cikkszam: AX-C850

Termék csoport: Laboreszk6zok

Termék paraméterek

Multiméter tipusa: kalibrator
Fajta kalibrator: RTD
Fajta kijelzo: LCD

Rezisztencia

. . , 10mQ...400Q, 1,5kQ, 3,2kQ
méréstartomany:

Rezisztencia-mérés +100mQ(100mMQ...400Q), £500mQ(400Q...1,5kQ),

pontossag: +10Q(1500Q...3200Q)
RTD mérés és felbontds: 0,1°C; maximalis feszlltség: 30V, tartomany: -
szimulacio: 200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, pontossag

+0,2°C), tartomany: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100,
pontossag +0,33°C)

Méretek: 205x98x46mm

Oldal: 1 https://axiomet.eu/ro/hu/product/axiomet/laboreszkozok/ax-c850/100277


https://axiomet.eu/ro/hu/product/axiomet/laboreszkozok/ax-c850/100277

Tap:

Méromiiszer
tulajdonsagai:

Standard kivitel:

Mérés:
Mértékegység:
Ellenall:

Elem / toltheto
akkumulator:

Vilagitas:

Brutté tomeg:

Oldal: 2

Termék lap AX-C850

elem GR0O3 AAA 1,5V x6

2-, 3- vagy 4-vezetékes mérési madd, 7 tipusu RTD-vel
mukaodik: Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,
Pt100 (JIS), alacsony elemtoltottség kijelzése, kimeneti jel
szimulacié

mérdkabelek, szigetelt krokodilcsipeszek, véddtok
ellenallas
°C, °F

esés 1m magasbdl

elem GR0O3 AAA 1,5V x6

igen

Tovabbi informacio

0,915 kg
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