
Simbolo: AX-7600

Gruppo prodotti: Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore: pirometro

Ambito di
misurazione della
temperatura:

-10...40°C

Ambito di
misurazione senza
contatto della
temperatura:

-50...350°C

Precisione di
misurazione della
temperatura
misurata senza
contatto:

±(2% + 2°C)
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Precisione di
misurazione della
temperatura:

±1,5°C

Risoluzione ottica: 12:1

Valore
dell'emissività: 0,75, 0,85, 0,96

Misurazione
dell'umidità dell'aria: 10...90% RH

Precisione di
misurazione
dell'umidità:

±2%

Misurazione: punto di rugiada, temperatura, temperatura ambiente,
temperatura senza contatto (IR), umidità

Dimensioni: 170x135x50mm

Fonte di
alimentazione: batteria 9V x1

Proprietà degli
strumenti di
misurazione:

3 livelli di regolazione di emissività, diodo LED a colori per
segnalazione della possibiltà di presenza muffa, funzione
HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del
basso livello di carica della batteria, mirino laser,
spegnimento automatico

Batteria/batteria
ricaricabile: assente

Informazioni aggiuntive

Peso lordo: 0,17 kg
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