Karta produktu AX-585N

Symbol: AX-585N

Grupa produktéw: Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika: multimetr cyfrowy

Pomiar: czestotliwosci, pojemnosci, pragdu AC, pradu DC,
rezystancji, temperatury

Rodzaj uzytego

P LCD
wyswietlacza:

Parametry

4,5 cyfry (19999
wyswietlacza: yfry ( )

Probkowanie: 3x/s

Zakres pomiaru

.. 10pV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
napiecia DC:

Doktadnos¢ pomiaru

+(0,1% + 5 digit
napiecia DC: ( ° 9it)
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Karta produktu AX-585N

Zakres pomiaru

. . 100pVv...2V, 20V, 200V, 750V
napiecia AC:

Szerokos¢ pasma dla

. .. 40...400Hz
pomiaru napiecia AC:

Zakres pomiaru

pradu DC: 10nA...200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A

Doktadnos¢ pomiaru

e G +(0,5% + 4 digit)

Zakres pomiaru

pradu AC: 1pA...20mA, 200mA, 20A

Doktadnos¢ pomiaru

pradu AC: +(1,5% + 25 digit)

Szerokos¢ pasma dla

) 40...200Hz
pomiaru pradu AC:

Zakres pomiaru

.. 10mQ...200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ, 200MQ
rezystancji:

Zakres pomiaru

1pF...20nF, 2uF, 200uF
pojemnosci: P K K

Doktadnosc¢ pomiaru

: - +(3,5%+ 10 digit)
pojemnosci:

Zakres pomiaru

. , . 1...20kHz, 200kHz
czestotliwosci:

Doktadnos¢ pomiaru

. , . +(3%+150 digit)
czestotliwosci:

Zakres pomiaru
temperatury:

-10...1000°C

Doktadnos¢ pomiaru

+(0,8% + 40 digit)
temperatury:
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Doktadnos¢ pomiaru
rezystancji:

Rozdzielczosc
pomiaru
temperatury:

Test diody:

Test ciagtosci
obwodu:

Masa z bateria:
Zroédto zasilania:

Wyposazenie
standardowe:

Wyposazenie
opcjonalne:

Zgodnosc¢ z norma:

Wymiary (szer. x
wys. x gt.):

Wiasciwosci
przyrzadoéw
pomiarowych:

Wysokos¢
wyswietlacza 1:

Masa brutto:

Karta produktu AX-585N

+(0,4%+5 digit)

0,1°C

1mA @3V

sygnat akustyczny, <70Q

4009
bateria 6F22 9V x1

przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K z
koncéwkami bananowymi 4mm TP-09

miekki pokrowiec AX-58P

CAT 1l1 1000V, EN 61010

97x189x35mm

automatyczne wytaczanie, funkcja HOLD (zatrzymanie
wskazah wyswietlacza), obudowa antyudarowa (holster),
reczna zmiana zakreséw, uniwersalny, wskaznik niskiego

poziomu baterii

32mm

Informacje dodatkowe

0,606 kg
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