
Symbol: AX-7600

Grupa produktów: Mierniki warunków środowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika: pirometr

Zakres pomiaru
temperatury: -10...40°C

Zakres pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

-50...350°C

Dokładność pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

±(2% + 2°C)

Dokładność pomiaru
temperatury: ±1,5°C
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Rozdzielczość
optyczna: 12:1

Wartość emisyjności: 0,75, 0,85, 0,96

Pomiar wilgotności
powietrza: 10...90% RH

Dokładność pomiaru
wilgotności: ±2%

Pomiar: punktu rosy, temperatury, temperatury bezdotykowy (IR),
temperatury otoczenia, wilgotności

Wymiary: 170x135x50mm

Źródło zasilania: bateria 9V x1

Właściwości
przyrządów
pomiarowych:

3 poziomy regulacji emisyjności, automatyczne
wyłączanie, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie
wskazań wyświetlacza), kolorowa dioda LED sygnalizująca
możliwość wystąpienia pleśni, wskaźnik niskiego poziomu
baterii

Bateria/ akumulator: brak

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,17 kg
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