Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Meranie:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

Rozsah merania
napatia DC:

Presnost merania
napatia DC:

Produktova karta AX-588N

AX-588N

Digitadlne multimetre

Parametre produktu

Cislicovy multimeter

frekvencie, kapacity, odporu, prddu AC, pradu DC, teploty,
zosilnenie tranzistorov h<sub>FE</sub>

LCD
3,5 dislice
0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

+(0,5% + 3 digit)
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Rozsah merania
napatia AC:

Presnost merania
napatia AC:

Sirka pasma pre
meranie napatia AC:

Rozsah merania
prudu DC:

Presnost merania
prudu DC:

Rozsah merania
prudu AC:

Presnost merania
prudu AC:

Sirka pasma pre
meranie prudu AC:

Rozsah merania
odporu:

Rozsah merania
kapacity:

Presnost merania
kapacity:

Rozsah merania
indukcnosti:

Presnost merania
indukcnosti:

Rozsah merania
kmitoctu:
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Produktova karta AX-588N

0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

+(0,8% + 5 digit)

40Hz...100Hz @ <750V, 40Hz...400Hz @ <200V

1uA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(0,8% + 3 digit)

1pyA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(1% + 5 digit)

40...200Hz

100mQ...200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ, 20MQ, 2GQ

10pF...20nF, 2uF, 20uF, 200uF

+(2,5%+ 20 digit)

1pyH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H

+(2,5% + 20 digit)

1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
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Produktova karta AX-588N

Presnost merania

+(0,5%+4 digit
kmitoctu: ( ° '9it)

Rozsah merania

-40...1000°C
teploty:

Presnost merania

+(1% + 4 digit
teploty: (1% 9it)

Presnost merania

+(0,8%+3 digit
odporu: ( ° git)

Test diody: 1mA @3V

Test hFE

. 3V
tranzistorov:

Test prechodnosti

akusticky signal, <70Q
obvodu: ysl9

Hmotnost s batériou: 4009

Zdroj napajania: batéria 6F22 9V x1

Standardnd vybava: adaptér pre meranie kapacity a hFE tranzistorov, kvapkova
sonda typu K s bananikmi 4mm TP-09, meracie kable

Volitel'né

. makké puzdro AX-58P
prislusenstvo:

Zhodné s normou: CAT Il 1000V, EN 61010

Rozmery (Sir. x vys. x

hib.): 97x189x35mm

Vlastnosti meracich automatické vypinanie, funkcia PEAK HOLD (zapamatanie

pristrojov: impulzovych signédlov), narazuvzdorny kryt (holster),
rozsireny rozsah merania odporu 2000MQ, ru¢né
prepinanie rozsahov, ukazovatel nizkej Urovne nabitia
batérii, univerzalny

VysSka zobrazovaca 1: 28mm
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Produktova karta AX-588N
Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 0,624 kg
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