Produktova karta AX-7530

Symbol: AX-7530

Produktova skupina: Merace environmentalnych velicin

Parametre produktu

Typ meracieho

pristroja: pyrometer

Druh pouzitého

LCD
displeja:

Rozsah merania
bezdotykovo meranej -32...480°C
teploty:

Presnost merania
bezdotykovo meranej *+1,5%
teploty:

Rozsah merania
teploty meranej -50...1370°C
pomocou sondy:
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Produktova karta AX-7530

RozliSenie merania

teploty meranej 0,1°C

bezdotykovo:

Optické rozlisenie: 13:1

Hodnota emisivity: 0,1...1

Meranie: teploty, bezdotykovo (IR)
Jednotka merania: °C, °F

Rozmery: 180x106x48mm
Hmotnost bez

batZrie“:S >¢ 2509

Zdroj napajania: batéria 6F22 9V x1

Vlastnosti meracich akusticka signalizacia nastavenych prahovych hodnét

pristrojov: MIN/MAX, automatické vypinanie, bezdotykové alebo
dotykové meranie teploty, funkcia HOLD (podrzanie Udaja
zobrazovaca);, funkcia MIN/MAX/PRIEM, laserovy
zameriavac, nastavitel'na emisivita, vypocet rozdielu teplot

Standardna vybava: kvapkova sonda typu K, puzdro
Batéria / akumulator: batéria 6F22 9V x1
Pamat merani: 20

Podsvietenie: ano
Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 0,351 kg
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